Дорогие друзья радиолюбители!


ПАРАМЕТРЫ МАГНИТНЫХ АНТЕНН
Антенна № 1 Таблица 1 Прибор А330 (петля связи 0,5 м. периметр 1,7 м.))

	Частота

 мггц
	Активное 

сопротив.
	Реактивная составл. TA \l "Частота" \s "Частота" \c 1 
	КСВ

	3,61
	25
	- 20
	2,05

	7,04
	36
	+27
	1,7

	14,07
	24
	+7
	2,0

	18,01
	48
	0
	1,5

	21,08
	68
	+44
	2,4

	24,01
	70
	-150
	5,3

	28,01
	24
	-61
	5,5


АНТЕННА № 2 Таблица 2 Прибор А330 (петля связи 2,0 м. периметр 5м.)

	3,61
	100
	0
	1,99

	7,04
	50
	0
	1,0

	14,1
	58
	0
	1,16

	21,08
	55
	0
	1,1


Примечание: Антенна легко настраивается в диапазоне от 6659 до 7970 кгц при R=50 ом. И КСВ = 1,0 
АНТЕННА № 3 Таблица 3 Прибор А330 (петля связи 3,0 м. периметр 9,8м. два витка)
	3,61
	50
	0
	1,0

	7,04
	50
	0
	1,0

	14,1
	42
	17
	1,61

	9,87
	59
	0
	1,0


Выводы ясны без комментариев. Высокочастотная антенна № 1 имеет наилучшие параметры на 18,01 мггц. Низкочастотная 1 № 2  - на 7,04 мггц. Низкочастотная 2 №3

Настраивается на всем диапазоне 80 метров Частота 9,87 = последняя , на которой удалось добиться КСВ 1,0 и R=50 ом. Это очевидно из размеров антенн. Всем желаю успехов в работе по конструированию  MA их с учётом местных условий.
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